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Circus PL 90-120-150 LED

INSTALLING INSTRUCTIONS

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

CEUSA

USA CE

DRAWN BY
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Fix the bracket to the ceiling
(use appropriate anchors
depending on the type of wall).
----------------------------------------
Fissare la staffa al soffitto
(utilizzare tasselli appropriati
in relazione al tipo di soffitto).

Adjust the arms length fixing 
each arm with the two screws.
----------------------------------------
Regolare la lunghezza dei 
bracci fissando ogni braccio 
con le due viti.

2

Connect the lamp to the main power using the connectors provided.
For dimming information look at driver's data sheet.
Connect the ground cables together.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Connettere la lampada all'impianto elettrico utilizzando i connettori forniti.
Per informazioni riguardo la dimmerazione guardare la scheda tecnica del driver.
Connettere i cavi di terra assieme.
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ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

INSTALLING INSTRUCTIONS N.O.

Circus PL 90-120-150 LED

DRAWN BY

4 Insert the inner ring of the shade in the arms recess and close the flap rotatig it.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inserire l'anello interno del paralume nella cava dei bracci e chiudere la linguetta ruotandola.

5 Insert the diffuser from the bottom of the shade.
--------------------------------------------------------------------
Inserire il diffusore dalla parte inferiore del paralume.
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Dati tecnici
Tensione di alimentazione nominale 220 – 240 V
Gamma di tensione in AC 198 – 264 V
Gamma di tensione DC 176 – 280 V
Frequenza di rete 0 / 50 / 60 Hz
Protezione contro la sovratensione 320 V AC, 48 h
Corrente tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) 295 – 479 mA
Corrente tipica (220 V, 0 Hz,  pieno carico, livello dimming 15 %) 55 – 78 mA
Corrente derivata (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) < 700 µA
Massima potenza assorbita 110 W
E�cienza tipica (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) 92 %
λ (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) 0,98
Tipica potenza assorbita in stand-by < 0,2 W
Corrente d'ingresso tipica a vuoto 48 mA
Tipica potenza assorbita a vuoto 0,4 W
Corrente d'accensione (picco / durata) 50 A / 209 µs
THD (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) < 10 %
Tempo di accensione (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) < 0,7 s
Tempo di accensione (modalità DC) < 0,4 s
Tempo di commutazione (modalità AC/DC) < 0,4 s
Tempo di spegnimento (a 230 V, 50 Hz, pieno carico) < 30 ms
Tolleranza di corrente d'uscita ± 3 %
Picco massimo di corrente d'uscita (non ricorrente) ≤ corrente d'uscita + 40 %
Corrente d'uscita NF onde residue (< 120 Hz) ± 3 %
Max. tensione d'uscita (U-OUT) 60 V
Gamma di regolazione 1 – 100 %
Resistenza a picchi di tensione (fra L – N) 2 kV
Resistenza a picchi di tensione (fra L/N – PE) 4 kV
Tensione d'impulso sul lato d'uscita (contro PE) < 500 V
Tipo di protezione IP20
Durata di vita �no a 100.000 h
Dimensioni L x l x H 140 x 100 x 30 mm
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professional led applications

Made in ItalyDirect current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH
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Compatible with ZHAGA (AM2)


