
Leolux - Lack 

EPOXY
Mit dem “Pulver Coating” erhalten Metallteile auf umweltfreundliche Art und Weise eine 
bärenstarke Lackschicht. Das Pulver wird mit Hilfe statischer Elektrizität auf das 
Metallteil aufgebracht und unter hohen Temperaturen geschmolzen. So entsteht eine 
glatte und sehr strapazierfähige Schicht. Leolux bietet die Epoxy-Beschichtung in drei 
Varianten: “Silk” (glatt), „“Matt“ (mit leichter Struktur) und „Diamond“ (mit einem 
Schimmer).





SATINE & SPRUZZA
Satiné: Liebhaber von glatten, leicht glänzenden Lacken mit straffer Oberfläche 
bevorzugen diese Qualität. Eine glatte Oberfläche wird aber früher kleine 
Gebrauchsspuren aufweisen, welche  am stärksten bei dunkleren Farbtönen zu sehen 
sind. Diese Gebrauchsspuren sind auch bei Glastischen und Autolacken zu finden. In 
jeder erdenklichen Farbe erhältlich.


Spruzza: Die weiche Körnung verleiht Spruzza gerade die Tiefe, die dem strengen 
Satiné-Lack fehlt. In jeder erdenklichen Farbe erhältlich.





CRISTALLO
Ein harter und stoßfester Lack mit einer hohen Kratzfestigkeit für metallartige Effekte. 
Cristallo-Lack ist aus Farbpigmenten und Aluminiumelementen zusammengestellt, die 
während des Lackierverfahrens miteinander verschmelzen.


