Nef/ Loungesessel
Design / Patrick Norguet

Die Kollektion von Sitzmdébeln aus Aluminium Nef lehnt sich an die graphische Idee der Montgolfieren
an und vereint eklektischen Stil und visuelle Leichtigkeit in einer einzigen Struktur. Das Flechtwerk der
Polyesterschnure verleiht dem Armstuhl und dem entspannenden Stuhl ein naturliches Gefuhl des

Komforts und der Behaglichkeit.

Beschreibung
Code: 627

Typ: Armlehnstihle
Kollektion: Nef

Sitzkissen: Ja
Statische belastung: 200 Kg
Kissenmaterial: Acrylgewebe
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Technische Angaben
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Breite: 88 cm

Tiefe: 84 cm

Hohe: 125 cm

GCewicht: 8.8 Kg

Statische belastung: 200 Kg
Ruckenkissen: Ja

Verpackung
Kolli: 1

Stuck pro Packung:1
Maf3e: 91x87x128 cm
Volumen: 1.010 mc

PE-Verpackungen, Kartons
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Farben
23 32 24 | 31 37 30
Weiss - Hellgrau Schwarz - Schwarz Gra/GrL’m - Dunkelgrau
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Material

Aluminium

Aluminiumlegierungen, besonders geeignet fur Kaltbearbeitung und Druckguss, mit entsprechender
Behandlung zum Schutz gegen Witterungseinflisse und mit Pulverbeschichtung.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmafige, korrekte
Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders haufig
erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflachen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem
weichen Tuch zu saubern. Langere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium
gegenuber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die urspriinglichen
Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei
langerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschutzten Orten aufzubewahren.

Edelstahl

Edelstahl AlSI 316 glanzend.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmafige, korrekte
Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders haufig
erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflachen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem
weichen Tuch zu saubern. Langere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium
gegenuber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die urspringlichen
Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei
langerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschutzten Orten
aufzubewahren.Achtung!

a) Fur Teile aus Edelstahl folgende Produkte NICHT VERWENDEN:

— Chlorbleiche oder solche enthaltende Reinigungsmittel (kdnnen eine Korrosion des Edelstahls
verursachen);

— Salzsaure oder Chlorid enthaltende Produkte (kbnnen eine Korrosion des Edelstahls verursachen);
b) Salz, Kalk oder Saure (Kaffee, Wein, Orangensaft, Tomatensaft, Zitrone usw.) kdnnen die Teile aus
Edelstahl ausbleichen, wenn sie nicht sofort gereinigt werden.

c) Wenn Produkte oder Teile aus Edelstahl in Meeresnahe oder bei der Inneneinrichtung von
Schwimmbadern verwendet werden, mussen sie haufiger gereinigt werden, um Chloridablagerungen
zu entfernen und die Korrosion und Veratzung der AuBenflache zu verhuten.

d) Flecken oder Rost an der Oberflache des Edelstahl muUssen sofort entfernt werden.

e) Nicht entfernte Flecken k&énnen mit der Zeit bleibend werden.

f) Rost kann den Edelstahl angreifen oder tief eindringen. Entfernung von Flecken oder Rost:

- Einen nicht abreibenden Edelstahlreiniger/Edelstahlpolitur verwenden;

— An einem unauffalligen Fleck testen, um sicherzustellen, dass das urspriingliche Oberflachenfinish
nicht beschadigt wird;

— Daran denken, in gerader Linie (nicht kreisférmig) zu reiben;

— Keine Scheuerpads verwenden;

— Mit reichlich sauberem Wasser nachspulen;

- Am Ende gut trocknen, um Streifen zu verhUten, immer in Faserrichtung reiben.

Synthetisches Seil
Doppelgeflecht mit Polyesterkern oder Nylon und Verkleidung aus Polypropylen-Multifilament. Die
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auBere Faserschicht ist wasserabweisend und UV-bestandig.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmafige, korrekte
Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders haufig
erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflachen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem
weichen Tuch zu saubern. Langere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium
gegenuUber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die urspringlichen
Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei
langerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschutzten Orten
aufzubewahren.Achtung!

a) Fur Teile aus Edelstahl folgende Produkte NICHT VERWENDEN:

— Chlorbleiche oder solche enthaltende Reinigungsmittel (kdnnen eine Korrosion des Edelstahls
verursachen);

— Salzsaure oder Chlorid enthaltende Produkte (kbnnen eine Korrosion des Edelstahls verursachen);
b) Salz, Kalk oder Saure (Kaffee, Wein, Orangensaft, Tomatensaft, Zitrone usw.) kdnnen die Teile aus
Edelstahl ausbleichen, wenn sie nicht sofort gereinigt werden.

c) Wenn Produkte oder Teile aus Edelstahl in Meeresnahe oder bei der Inneneinrichtung von
Schwimmbadern verwendet werden, mussen sie haufiger gereinigt werden, um Chloridablagerungen
zu entfernen und die Korrosion und Veratzung der AuBenflache zu verhuten.

d) Flecken oder Rost an der Oberflache des Edelstahl muUssen sofort entfernt werden.

e) Nicht entfernte Flecken kénnen mit der Zeit bleibend werden.

f) Rost kann den Edelstahl angreifen oder tief eindringen. Entfernung von Flecken oder Rost:

- Einen nicht abreibenden Edelstahlreiniger/Edelstahlpolitur verwenden;

— An einem unauffalligen Fleck testen, um sicherzustellen, dass das urspriingliche Oberflachenfinish
nicht beschadigt wird,;

— Daran denken, in gerader Linie (nicht kreisférmig) zu reiben;

— Keine Scheuerpads verwenden;

— Mit reichlich sauberem Wasser nachspulen;

— Am Ende gut trocknen, um Streifen zu verhUlten, immer in Faserrichtung reiben.

Zur korrekten Pflege verwenden Sie Neutralreiniger und einen nicht scheuernden Lappen.

Material der Kissen

Acrylgewebe

Der Stoff aus 100% Acryl wird vollstandig mit Polyurethan beschichtet; das macht ihn fur Qutdoor-
Anwendungen wasserabweisend und hochgradig UV-bestandig.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmafige, korrekte
Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders haufig
erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflachen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem
weichen Tuch zu saubern. Langere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium
gegenUber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die urspriinglichen
Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei
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langerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschutzten Orten
aufzubewahren.Achtung!

a) Fur Teile aus Edelstahl folgende Produkte NICHT VERWENDEN:

— Chlorbleiche oder solche enthaltende Reinigungsmittel (kdbnnen eine Korrosion des Edelstahls
verursachen);

— Salzsaure oder Chlorid enthaltende Produkte (kdbnnen eine Korrosion des Edelstahls verursachen);
b) Salz, Kalk oder Saure (Kaffee, Wein, Orangensaft, Tomatensaft, Zitrone usw.) konnen die Teile aus
Edelstahl ausbleichen, wenn sie nicht sofort gereinigt werden.

c) Wenn Produkte oder Teile aus Edelstahl in Meeresnahe oder bei der Inneneinrichtung von
Schwimmbadern verwendet werden, mussen sie haufiger gereinigt werden, um Chloridablagerungen
zu entfernen und die Korrosion und Veratzung der AuBenflache zu verhuten.

d) Flecken oder Rost an der Oberflache des Edelstahl mussen sofort entfernt werden.

e) Nicht entfernte Flecken kénnen mit der Zeit bleibend werden.

f) Rost kann den Edelstahl angreifen oder tief eindringen. Entfernung von Flecken oder Rost:

- Einen nicht abreibenden Edelstahlreiniger/Edelstahlpolitur verwenden;

— An einem unauffalligen Fleck testen, um sicherzustellen, dass das urspringliche Oberflachenfinish
nicht beschadigt wird;

— Daran denken, in gerader Linie (nicht kreisférmig) zu reiben;

— Keine Scheuerpads verwenden;

— Mit reichlich sauberem Wasser nachspulen;

— Am Ende gut trocknen, um Streifen zu verhUlten, immer in Faserrichtung reiben.

Zur korrekten Pflege verwenden Sie Neutralreiniger und einen nicht scheuernden Lappen.
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