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Die Möbelserie Shine aus Aluminium und Teak, eine umfassende Linie mit schlichtem Design, macht 
es möglich, eine Indoor-Einrichtung auch nach außen zu verlegen. Aufgrund der ihr eigenen 
Vielseitigkeit ist Shine die perfekte Ausstattung für Innen- und Außenbereiche. Sofas, Loungesessel 
und niedrige Tische bringen Eleganz und Stil in Entspannungsbereiche oder an den Poolrand. Die 
Liege aus Aluminium und Emu-Tex für harmonische und elegante Ambiente zeichnet sich durch ein 
klares Design aus und wird durch eine Reihe von Accessoires vervollständigt.  Die Produktfamilie 
umfasst außerdem Tische in unterschiedlichen Größen, fest und ausziehbar, für unterschiedliche 
Raumsituationen. Sie ist daher ein vollständige Möbelserie, die sich in jedes Ambiente integriert. 

 
Beschreibung 
Code: 255+258 
Typ: Hoch 
Kollektion: Shine 

 

Technische Angaben 

 
 

Verpackung 
Kolli: 2 
Stück pro Packung: 1 
Maße: 65x10x104 cm - 68x9x68 
cm 
Volumen: 0.110 mc 

 
Statische belastung: 100 Kg 
Test: EN581-1 / EN581-3 
Form: Platz 

Breite: 60 cm  
Tiefe: 60 cm  
Höhe: 105 cm  
Gewicht: 11.10 Kg  
Statische belastung: 100 Kg 
Rückenkissen:  

PE-Verpackungen, Kartons 
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Farben 

 
Weiss 
 

 
Schwarz 
 

 
Indischbraun 
 

 
Taupe 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 
 
Shine / Tisch quadratish Tischplatte Hpl 
60x60 

 
Test 

Design / Arik Levy EN581-1 / EN581-3 

 

 
EMU Group S.p.A. 
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy 

 
Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903 
E-mail: info@emu.it 

  
 

Material 

Aluminium 
Aluminiumlegierungen, besonders geeignet für Kaltbearbeitung und Druckguss, mit entsprechender 
Behandlung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse und mit Pulverbeschichtung. 
Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte 
Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig 
erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem 
weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium 
gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen 
Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei 
längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren. 

HPL 
Selbsttragendes Material, für Außenbereiche geeignet. Es besteht aus Kraftpapierschichten, die mit 
Phenolharzen imprägniert sind, und einer dekorativen Oberflächenschicht, die mit wärmehärtenden 
Harzen imprägniert ist. Diese Schichten werden mit 9 Mp bei einer Temperatur von 150 °C gepresst. 
Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte 
Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig 
erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem 
weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium 
gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen 
Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei 
längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren. 
 
 
Das HPL Laminat ist leicht zu reinigen und erfordert keine besondere Pflege. Die meisten Flecken 
können mit Wasser ausgewaschen und mit einem sauberen, weichen Tuch getrocknet werden. Für 
hartnäckige Flecken einen Schwamm und einen Spezialreiniger für Laminate oder einen Glasreiniger 
verwenden. Die Rückstände dieser Produkte mit einem trockenen Tuch entfernen, um Streifen und 
stumpfe Stellen zu vermeiden. Wir raten, die Produkte an einer unauffälligen Stelle zu testen. 
Stahlwolle, Scheuercreme, Pulverreiniger oder Aceton sollten nicht verwendet werden. 
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