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PREMESSA: il
Rimuovere accuratamente il prodotto dalla sua confezione. Controllare che il prodotto
non sia danneggiato e che funzioni correttamente.

Non tentare di riparare o modificare il prodotto da soli, cio farebbe decadere la garanzia.

ATTENZIONE!

L'installazione della lampada deve essere realizzata da un tecnico specializzato, che deve
collegare la stessa all'impianto elettrico pre-esistente nel locale esterno.

Non tentare di installare il prodotto autonomamente, senza l'ausilio di un tecnico
specializzato.

FISSAGGIO DELLA LAMPADA AL SOFFITTO

Il fissaggio della lampada a soffitto deve
essere effettuato mediante fissaggio della
plafoniera tramite n.2 tasselli, che non sono
inclusi nella confezione. Recarsi presso un
rivenditore specializzato per scegliere il
tassello pil indicato per la tipologia di
soffitto su cui applicare il prodotto.

Assemblare la lampadina prescelta al
porta-lampada e successivamente
fissare il diffusore al paralume,
spingendo e girando il paralume su se
stesso per un breve tratto.
ATTENZIONE! Utilizzare solo lampadina
con attacco E27 e potenza minore di
150W




REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE E DELLA DISTANZA DELLA LAMPADA DAL
SOFFITTO:

Agire sui n.3 cavi in acciaio inox e sui connettori presenti sulla placca che si fissa a
soffitto, al fine di allungare/ridurre il tratto di cavo fra diffusore e plafoniera.

Si deve svitare leggermente il connettore del cavo (fig. A) e tirare il cavo (fig. B)
per ridurre il tratto di cavo compreso fra plafoniera e diffusore. Si deve svitare
leggermente il connettore del cavo (fig. A) e spingere il connettore verso la
plafoniera (fig. B) per allungare il tratto di cavo compreso fra plafoniera e
diffusore.

Una volta determinata la distanza, si deve avvitare il connettore per bloccare lo
scorrimento del cavo (fig. D). Ripetere lo stesso procedimento anche per
posizionare la lampada esattamente parallela al terreno.
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GENERAL CONDITIONS:
Carefully remove the product from its packaging. Check that the product is intact
and working properly.

Do not attempt to repair or alter the product on your own, this may void the
warranty.

CAUTION!
The lamp must be installed by a specialist technician, who must connect the lamp to
a pre-existing electrical fitting in the external space.

Do not attempt to install the product autonomously, without the help of a specialist
technician.

FIXING THE LAMP TO THE CEILING

Fixing the lamp to the ceiling must be
carried out using an overhead light fixture
with n.2 fixing pins, which are not included
in the pack. Visit a specialised retailer to
choose the most suitable fixing pin for the
type of ceiling where the product will be
assembled.

Assemble the chosen light bulb onto
the lamp holder and after fix the
lampshade diffuser, pushing and
turning the shade on itself for a short
thread.

CAUTION! Only use a light bulb with
E27 connection and power less than
150w




ADJUSTING THE ANGLE AND DISTANCE OF THE LAMP FROM THE CEILING:

Work with n.3 stainless steel wires and the connectors on the plate that is fixed to
the ceiling, in order to lengthen/reduce the length of cable between the diffuser and
overhead fixture.

The connector of the cable (fig. A) must be slightly loosened and the cable pulled (fig.
B) in order to reduce the length of cable included between the overhead fixture and
the diffuser. The connector of the cable (fig. A) must be slightly loosened and the
connector pushed towards the overhead fixture (fig. B) in order to lengthen the cablg
included between the overhead fixture and the diffuser.
Once the distance has been determined, the connector must be tightened to prevent
the cable from sliding (fig. D). Repeat the same procedure also to position the lamp
exactly in parallel with the ground.




INTRODUCTION : ni
Retirer soigneusement le produit de son emballage. Contrdler que le produit n’est
pas endommagé et qu’il fonctionne correctement.

Ne pas tenter de réparer ou de modifier le produit par vous-méme, sous peine
d’annulation de la garantie.

ATTENTION !
L'installation de la lampe doit étre réalisée par un technicien spécialisé, qui doit
connecter celle-ci au réseau électrique pré-existant dans le local externe.

Ne pas tenter d'installer le produit par vous-méme sans |'assistance d'un technicien
spécialisé.

FIXATION DE LA LAMPE AU PLAFOND

La fixation de la lampe au plafond doit étre
effectuée en fixant le plafonnier avec 2
chevilles, non fournies dans I'emballage.
Consulter un revendeur spécialisé pour
chaisir la cheville la plus adaptée au type
de plafond sur lequel sera fixé le produit.

Monter I'ampoule sélectionnée au
préalable sur le culot puis fixer le
diffuseur a l'abat-jour, en tirant et en
poussant un peu |'abat-jour sur lui-
méme.

ATTENTION ! Utiliser exclusivement des
ampoules avec culot E27 et une
puissance inférieure a 150W.




REGLAGE DE L'INCLINAISON ET DE LA DISTANCE DE LA LAMPE AU PLAFOND :

Agir sur les 3 cables en acier inox et sur les connecteurs figurant sur la plaque qui se
fixe au plafond, afin de rallonger/réduire la section de céble entre le diffuseur et le
plafonnier.

Dévisser légérement le connecteur du cable (fig. A) et tirer le cable (fig. B) pour
réduire la section de cdble comprise entre le plafonnier et le diffuseur. Dévisser
légérement le connecteur du cable (fig. A) et pousser le connecteur vers le plafonnier
(fig. B) pour rallonger la section de cable comprise entre le plafonnier et le diffuseur.
Une fois la distance déterminée, visser le connecteur afin de bloquer le déroulement
du cable (fig. D). Répéter la procédure pour positionner le luminaire de maniére a ce
qu'il soit exactement parallele au sol.




EINLEITUNG:

Das Produkt sorgfiltig aus seiner Verpackung nehmen. Sicherstellen, dass am
Produkt keine Schaden vorhanden sind und dass es korrekt funktioniert.
Versuchen Sie nicht das Produkt zu reparieren oder Anderungen vorzunehmen, da
dies einen Garantieverlust zur Folge hat.

ACHTUNG!
Die Installation der Lampe muss von einem spezialisierten Techniker vorgenommen
werden, der sie an das elektrische System, das bereits im AulRenbereich vorhanden
ist, anschlieRt.

Es darf nicht versucht werden, das Produkt eigenstandig, ohne die Hilfe eines
qualifizierten Technikers zu installieren.

BEFESTIGUNG DER LAMPE AN DER DECKE

Die Befestigung der Lampe an der Decke
muss durch die Befestigung der
Deckenleuchte mithilfe von 2 Diibeln, die
nicht im Lieferumfang enthalten sind,
erfolgen. Es muss ein Fachhandler konsultiert
werden, um den am besten fiir die Art der
Decke, an der das Produkt befestigt wird,
geeigneten Diibel auszuwahlen.

Die vorab ausgewadhlte Gliihbirne an
der Lampenfassung anbringen und
anschlieBend den Lichtschirm am
Lampenschirm befestigen, indem
dieser kurz angedriickt und auf sich
selbst gedreht wird.

ACHTUNG! Es sollten nur Glihbirnen
mit E27-Anschluss und einer Leistung
von weniger als 150W verwendet
werden.
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EINSTELLUNG DER NEIGUNG UND DES ABSTANDS DER LAMPE VON DER DECKE:

Es muss auf die 3 Edelstahlkabel sowie auf die Steckverbinder auf der Platte, die an
der Decke montiert wird, eingewirkt werden, sodass die Kabelldnge zwischen dem
Lichtschirm und der Deckenleuchte verlangert bzw. verkirzt wird.

Den Verbindungsstecker des Kabels (Abb. A) leicht abschrauben und das Kabel (Abb.
B) herausziehen, um die Kabelldnge zwischen Deckenleuchte und Lichtschirm zu
verkiirzen. Den Verbindungsstecker des Kabels (Abb. A) leicht abschrauben und den
Verbindungsstecker in Richtung Deckenleuchte (Abb. B) driicken, um die Kabelldnge
zwischen Deckenleuchte und Lichtschirm zu verldangern.

Sobald der Abstand ermittelt worden ist, muss der Verbindungsstecker angeschraubt
werden, um die Kabelfiihrung zu verriegeln (Abb. D). Das gleiche Verfahren
wiederholen, um die Lampe genau parallel zum Boden zu positionieren.




INTRODUCCION: —_
Retirar con cuidado el producto de su envase. Asegurese de que el producto no esté
dafiado y que funcione correctamente.

No intente reparar ni modificar el producto por su cuenta, ello conlleva la
cancelacidn de la garantia.

JATENCION!

La instalacidn de la lampara debe ser realizada por un técnico especializado, que
debe conectar la misma a las instalacion eléctrica pre-existente en el local externo.
No intente instalar el producto auténomamente, sin la ayuda de un técnico
especializado.

FIJACION DE LA LAMPARA AL TECHO

La fijacion de la ldmpara al techo debe ser
realizada mediante la fijacion de la plafonera
con 2 tacos, que no estan incluidos en el
empaque. Dirigirse a un revendedor
especializado para escoger el taco mas
indicado para el tipo de techo donde aplicar el
producto.

Ensamblar la lamparita
preseleccionada al porta-lampara y
luego fijar el difusor a la pantalla,
empujando y girando la pantalla sobre
si misma por un corto tramo.
ATENCION! Utilizar solo lamparita con
union E27 y potencia menor de 150W




REGULACION DE LA INCLINACION Y DE LA DISTANCIA DE LA LAMPARA DEL TECHO:
Regular los 3 cables en acero inox y los conectores presentes en la placa que se fija al
techo, con la finalidad de alargar/reducir el tramo de cable entre difusor y plafonera.
Se debe desenroscar ligeramente el conector del cable (fig. A) y halar el cable (fig. B)
para reducir el tramo de cable comprendido entre plafonera y difusor. Se debe
desenroscar ligeramente el conector del cable (fig. A) y empujar el conector hacia la
plafonera (fig. B) para alargar el tramo de cable comprendido entre plafonera difusor
Una vez determinada la distancia, se debe enroscar el conector para bloquear el
deslizamiento del cable (fig. D). Repetir el mismo procedimiento también para
colocar la lampara exactamente paralela al terreno.
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INFORMAZIONI TECNICHE:

Assemblare lampadina con attacco E27 e potenza max 140 W.

Emu Group SpA dichiara che questo prodotto é conforme alle seguenti direttive: 2014/30/UE, 2014/35/UE
Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente
dal _co?_truttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare
pericoli.

Tensione: 230V -50/60 Hz - Max Temperatura: 40°C E
e P54 CE€

TECHNICAL INFORMATION:

Assemble light bulb with E27 connection and max power 140 W.

Emu Group SpA declares that this product complies with the following directives: 2014/30/EU, 2014/35/EU
If the flexible external cable of this appliance gets damaged, it must be replaced exclusively by the
manufacturer, by the customer services assistance team, or by personnel with equivalent qualifications, in
order to avoid risks.

Voltage: 230 V - 50/60 Hz - Max Temperature: 40°C I P54 c E E
e —
INFORMATIONS TECHNIQUES :

Monter 'ampoule avec culot E27 et puissance max 140W.

Le groupe Emu Group SpA déclare que ce produit est conforme aux directives suivantes : 2014/30/UE,
2014/35/UE

Si le cable flexible externe de cet appareil est endommags, il doit &tre exclusivement remplacé par son
fabricant, par son service d'assistance ou par le personnel qualifié équivalent afin d'éviter tout danger.
Tension : 230V - 50/60 Hz - Température max : 40°C

= / P IP54 C€
TECHNISCHE INFORMATIONEN: =
Gldhbirnen mit E27-Anschluss und max. Leistung von 140 W montieren

Emu Group SpA erklart, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht: 2014/30/EU, 2014/35/EU
Falls das externe flexible Kabel dieses Gerits beschidigt sein sollte, darf es ausschlieRlich durch den
Hersteller, seiner Serviceabteilung oder gleichwertig qualifiziertem Personal ausgewechselt werden, um
Gefahren zu verhindern.

Spannung: 230 V - 50/60 Hz - Max. Temperatur: 40°C |P54 ( E :g:
—

INFORMACIONES TECNICAS:

Ensamblar lamparita con unién E27 y potencia max 140 W.

Emu Group SpA declara que este producto estd conforme con las siguientes directivas: 2014/30/UE,
2014/35/UE

Si el cable flexible externo de este aparato se dafia, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante, por
su servicio de asistencia, o por personal cualificado equivalente, con la finalidad de evitar peligros.

Tensién: 230 V - 50/60 Hz - Méx Temperatura: 40°C IP54 CE€

Collegamento a rete elettrica —_—
Connection to mains electricity supply
Connexion au réseau électrique

Anschluss am Stromnetz

Conexion a red eléctrica
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EMU Group S.p.A.
06055 Marsciano (Perugia) - ITALY - Tel.075.874021 - Fax.075.8743903
e.mail: info@emu.it - www.emu.it
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